
ROUSSELET
ROBATEL

LABORATORNÍ A PILOTNÍ -USAZOVÁKY
TYP MD

MD UX 1-4 : laboratorní - usazovák, 4 st baterie

Použití:

: O antibiotik)

: Praní . ) nebo extrakce . kyseliny octové)

: ( )

HYDROMETALURGIE: ování )

: Parfumerie, aromatické a éterické oleje, atd.

28- SX 2-0, PVDF konstrukce
6 : primární extrakce
10 : stripování 
12 : sekundární extrakce x4



PRINCIPY A DEFINICE :
 

ívá v jedné (nebo více) ), obsažených ve vstupním roztoku, do jiné 
nemísitelné kapaliny ). (látky), se nazývá extrakt.

, se nazývá rafinát.
 
 

 

 
 
 

(látek). 
 

( Rousselet Robatel typ LX nebo BXP).
 
 
 
 
 
 

TECHNOLOGIE :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD UX 1-1 : 4-

- usazováku se skládá ze dvou zón:
 

:
vstupní roztok s , pro 
(látek). Mechanické míchadlo, které je 

náší do následujícího 
usazováku. 
 

Usazovák: usazovací komora, kde dochází k separaci dvou 

v
 
 

- usazovákem:

 

 
 
 
 

 

MD UX 2-1 : detail

s
(zóna statické dekantace)



 
 
 
Sestava baterie, pohled shora:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSTRUKCE :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD UX 1-1 : 16-

 
: polyetylén, polypropylén, 

polyvinylidenfluorid, PTFE pouze pro velikosti 1 a 2.
 

Motory:

plynulé 
 

: na konci usazovací komory

.
 

Víka: zhotovena z plexiskla nebo skla (v závislosti na velikosti), 
zamezení 

.
 

: Rousselet Robatel –
rozsahu 1 až 6, s

.
 

Regenerace:
zlepšena
z .

 
–

– usazováky velikostí 3 až 6 jsou osazeny 

nastavuje na externích potrubních systémech. 
 

: – usazováky 
UX jsou vybaveny vstupy a výstupy na každém svém stupni. 

 
 

VERZE
Rousselet Robatel -usazovák :
- SX standardní verze – základní modul
- RX verze s
- UX univerzální verze s



TECHNICKÁ DATA

-USAZOVÁK 

 
 

TYP 

 
    

 

 
DÉLKA   

 

 
-STUP. 

MODULU, 
 (mm) 

 

 
(mm)

 
 

(L) 

 

USAZOVÁKU 
(L) 

 
D

(cm²)  
(L/hod) 

 

MODULU Z 
(Kg) 

SX 

1-1  
 
 

 

200 305  0,035   13,5 

1-2 200 305 357 0,050 0,200 2/5  
1-3  305  0,035 0,200 71 2/5  
1-   305 357 0,050 0,257 71 2/6  
2-0   0,200 1,300 215 10/20 27,0 
2-1   0,200 1,700 285 10/20 25,0 
3-0  

 
 

1 

 130 523 0,620 3,000 270 15/30 7,8 
3-1  130 523 0,860 5,000    

-0  523 2,300 11,000 1000   
5-0  250 615 5,200 21,000 1300 150/200 33,0 
5-1  250 615 5,200 36,000 2300 200/300  
6-0  655 8,500  1500 200/300  
6-1  655 8,500 50,000 2600  57,0 

RX 

1-1  
 
 

 

200 385  0,035    
1-2 200 385 357 0,050 0,200 2/5 15,3 
1-3  385  0,035 0,200 71 2/5 15,0 
1-   385 357 0,050 0,257 71 2/6 16,0 
2-0   0,200 1,300 215 10/20 26,0 
2-1  566  0,200 1,700 285 10/20  

UX 

1-1  
 
 

 

200  0,035   15,5 

1-2 200 357 0,050 0,200 2/5 16,6 
1-3   0,035 0,200 71 2/5 16,3 
1-   357 0,050 0,257 71 2/6 17,5 
2-0  675  0,200 1,300 215 10/20 30,0 
2-1  675  0,200 1,700 285 10/20 28,0 
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-usazováky: speciální design pro hydrometalurgii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA

 
Sídlo : Velká Británie USA 
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA ROUSSELET / ROBATEL U.K Ltd ROUSSELET CENTRIFUGATION S.A. ROBATEL Inc.

 
45, Av. Rhin et Danube Parkside House, 17 East Parade 703 West Housatonic Street
PAE de Marenton HARROGATE Bierbacher Str. 30 PITTSFIELD
07104 ANNONAY - FRANCE NORTH YORKSHIRE HG 1 5LF D-66424 HOMBURG-WÖRSCHWEILER MA 01201

 
+33 (0) 4 75 69 22 11 +44 (0) 1 423 530 093 +49 (0) 6848 730580 +1 413 499 4818

 
+33 (0) 4 75 67 69 80 +44 (0) 1 423 530 120 +49 (0) 6848 730581 +1 413 499 5648

 
E-mail rousselet.sa@rousselet.com sales@rousselet-robatel.co.uk rousselet@t-online.de sales@robatel.com

Web : www.rousselet.com - www.rousselet-robatel.com


